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                                                                                                                                                           Tetra Wood Γραφείο 

Κατηγορίες 

Γραφείο Εργασίας 

Α.1.1. Όλα τα γραφεία φέρουν πλαίσιο στήριξης από βαμμένο χαλύβδινο προφίλ 
ορθογωνικής διατομής, διαστάσεων 20 × 40 × 2 mm. 

 
Α.1.2. Τα κάθετα στηρίγματα κατασκευάζονται εσωτερικά από χαλύβδινο σωλήνα διατομής 

30 × 30 mm, ο οποίος εξωτερικά επενδύεται με ξύλο οξιάς, προσδίδοντας στη 
κατασκευή φυσική εμφάνιση και αυξημένη αισθητική ποιότητα. 

 
Α.1.3. Οι κόμβοι σύνδεσης μεταξύ των καθέτων και οριζοντίων στοιχείων του σκελετού 

κατασκευάζονται από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή 
πούδρας, εξασφαλίζοντας αντοχή και σταθερότητα στις συνδέσεις του σκελετού. 

 
Α.1.4. Οι επιφάνειες εργασίας έχουν πάχος 18 mm και κατασκευάζονται από μοριοσανίδα 

τριών στρώσεων κατηγορίας Ε0.5, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. 
Περιμετρικά φέρουν σόκορα πάχους 2 mm, για αυξημένη προστασία των ακμών και 
αντοχή στη χρήση. 

 
Α.1.5. Όλοι οι τύποι των γραφείων φέρουν ρεγουλατόρους οριζοντίωσης με δυνατότητα 

ρύθμισης από 0 έως 25 mm, επιτρέποντας την ακριβή οριζοντίωση και προσαρμογή 
του γραφείου σε περίπτωση ανωμαλιών του δαπέδου. 

 
Α.1.6. Όλοι οι τύποι των γραφείων μπορούν να φέρουν μετώπες πάχους 18 mm, 

κατασκευασμένες από μοριοσανίδα κατηγορίας Ε0.5 με επίστρωση μελαμίνης. 
Επιπλέον, μπορούν να εξοπλιστούν με κανάλια διαχείρισης καλωδίων και ροζέτες 
εξόδου καλωδίων, για την αποτελεσματική και οργανωμένη διαχείριση των 
καλωδιώσεων. 

 
Πιστοποιητικά: 

 

EN 527-1:2011 - Έπιπλα γραφείου — Τραπέζια εργασίας και γραφεία — Μέρος 1: 

Διαστάσεις. 

 

EN 527-2:2002 - Έπιπλα γραφείου — Τραπέζια εργασίας και γραφεία — Μέρος 2: 

Μηχανικές απαιτήσεις ασφάλειας. 
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EN 527-3:2003 - Έπιπλα γραφείου — Τραπέζια εργασίας και γραφεία — Μέρος 3: 

Μέθοδοι δοκιμών για τον προσδιορισμό της ευστάθειας και της μηχανικής αντοχής της 

κατασκευής. 

 

EN 1730:2012 - Έπιπλα — Τραπέζια — Μέθοδοι δοκιμών για τον προσδιορισμό της 

ευστάθειας, της αντοχής και της ανθεκτικότητας. 

 

EN 15372:2016 - Έπιπλα — Αντοχή, ανθεκτικότητα και ασφάλεια — Απαιτήσεις για 

τραπέζια μη οικιακής χρήσης. 
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